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Chere cliente, cher client, 
Nous vous felicitons pour I'achat d'un produit MAGINON de grande qualite. 
Vous avezfait le choix d'une Balise GPS moderne avec un bon equipement technique et des 
accessoires correspondants qui se manipulent de maniere particulierement facile. Veuillez lire 
toutes les consignes minutieusement et avec attention et respectez 
particulierement les consignes de securite. 
Une garantie de trois ans est accordee sur I'appareil. Si la Balise GPS devait etre defectueuse, 
vous avez besoin de la carte de garantie ci-jointe et de votre justificatif d'achat. 

Veuillez les conserver ensemble avec la notice d'utilisation. 
En cas de cession a une autre personne, veuillez lui donner la notice d'utilisation. 

1 . Contenu de I'emballage 

Deballez avec precaution la Balise GPS et verifiez si toutes les pieces menti- 
onneess'ytrouvent: 

1. Balise GPS MAGINON 

2. Bloc secteur USB 

3. Cable USB 

4. Cable de raccordement voiture 

5. BandeVelcro® 

6. Moded'emploi 

7. Documents de la garantie 



( Remarque : 

Attention ! Tenez les films et sachets en plastique eloignes des bebes et des petits 
enfants, il y a risque d'asphyxie. 
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3. Remarques sur les dangers, la securite et 
avertissements 

En cas d'utilisation non appropriee du Balise GPS et des accessoires, il existe, 
pour vous ou pour d'autres personnes, des dangers respectivement le Balise 
GPS peut etre endommage ou detruit. Veuillez lire et respecter strictement les 
remarques suivantes sur les dangers, la securite et les avertissements. 

But d'utilisation 

■ Cette Balise GPS est concue pour un usage prive et ne convient pas a un 
usage commercial. 

Danger pour les enfants et les personnes ayant des capacites 
restreintes pour manipuler des appareils electroniques 

■ Le Balise GPS, les accessoires et I'emballage ne sont pas des jouets 
pour enfants. Pour cette raison, tenez les enfants eloignes. II y a, entre 
autres, des risques d'electrocution, d'empoisonnement et d'asphyxie. 

■ Le Balise GPS et les accessoires ne doivent pas etre utilises par des en- 
fants et les personnes ayant des capacites restreintes pour manipuler 
des appareils. Le Balise GPS ne peut etre utilise que par des personnes 
etant corporellement et mentalement en mesure de le manipuler en 
toute securite. 

Danger par I'electricite 

■ Utilisez uniquement I'adaptateur de secteur fourni avec le produit. 
Sinon, il y a risque d'incendie ou d'electrocution 
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■ Le cable USB et le bloc-secteur USB ne doivent pas etre exposes a des 
gouttes ou des projections d'eau. De plus, aucun recipient rempli de 
liquide, comme p. ex. des vases ou des verres, ne doit etre pose sur ou a 
proximite de I'appareil. II y a risque d'incendie et d'electrocution. 

■ Si des corps etrangers ou un liquide venaient a penetrer dans la 
Balise GPS, laissez tout secher a fond. Sinon il y a risque d'incendie et 
d'electrocution. 

■ Si le boitier de la Balise GPS a ete endommagee, I'appareil ne peut plus 
continuer a etre utilise. Sinon il y a risque d'incendie et d'electrocution. 

■ Le Balise GPS ne doit pas etre demonte, modifie ou repare.ll y a risque 
d'incendie et d'electrocution. 

Dommages par la chaleur - risque d'incendie 

■ N'enveloppez pas le Balise GPS et ne posez pas de vetements par 

dessus. Ceci pourrait causer une accumulation de chaleur dans I'appareil, 
ce qui peut deformer le boitier et il y a risque d'incendie. 

Blessures et dommages materiels 

■ La prise d'alimentation de 230V ~ utilisee pour le Balise GPS doit etre a 
tout moment libre et accessible pour pouvoir la debrancher rapidement 
du secteur en cas de necessite. Verifiez regulierement I'etat de la fiche et 
du cable, si une partie est endommagee ne pas utiliser debrancher du 
secteur et contacter votre SAV. 

■ Veillez a ce qu'il y ait une ventilation suffisante et ne recouvrez pas le 
Balise GPS pour eviter toute surchauffe. 
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■ Ne mettez aucune source d'incendie, comme p. ex. des bougies allumees, 
sur ou a proximite de I'appareil. 

■ Les dommages sur I'electronique causes par des influences externes 
comme des coups, une chute ou autres ne sont pas des dommages 
couverts par la garantie et leur reparation est payante. 

■ Ne faites pas tomber ni ne cognez pas le Balise GPS et manipulez-le 
toujours avec precaution. Sinon, il peut etre endommage. 

■ Branchez I'adaptateur sur une prise facilement accessible. Toujours de- 
brancher du secteur apres utilisation. Examiner le chargeur regulierement, 
en particulier la fiche et I'enveloppe, pour detecter tout dommage. Si le 
chargeur est endommage, il ne doit pas etre utilise avant sa reparation 

■ Attention un branchement incorrect de I'adaptateur peut serieusement 
endommager I'appareil. 

Dangers dus a I'utilisation de I'accu lithium-polymere 

■ L'accu est monte de maniere fixe et ne peut pas etre ni retire ni remplace. 

■ L'accu integre ne doit etre ni jete dans le feu, ni expose a de forte chaleur 
ou au soleil, ni etre court-circuite ni demonte. II y a risque d'incendie et 
d'electrocution. 

■ Les accus ne supportent pas la chaleur. Evitez que I'article et done l'accu 
integre ne s'echauffent trop. Le non-respect de cette consigne peut causer 
des dommages et, entre autres, une explosion de l'accu. 

■ Veuillez eliminer l'accu conformement a I'ordonnance sur les batteries. 
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4. Voici votre Balise GPS 



VoyantGSM 
Voyant Batterie 
VoyantGPS 



Port UBS et 

Logement de carte SIM 



Commutateurde - 
mode 



Interrupteur 
marche/arret 



Interrupteur SOS 
Touche famille N 2 Touche famille N 1 
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Touche 


Fonctionnement 


Fonction 


ToucheSOS 


Appuyer une fois 
longtemps 


Alarme-SOS 


Appuyer pendant 
I'appel telephonique 


L'appel telephonique s'arrete 


Touche 1 pour 
numeros defamille 


Appuyer une fois 
longtemps 


Appeler 


Appuyer en cas 
d'appel entrant 


Prendre un appel 


Appuyer pendant 
I'appel telephonique 


Augmenter le volume sonore 


Appuyer une fois 
longtemps pendant 
I'appel telephonique 


Commuter sur mains libres 


Touche 2 pour 
numeros defamille 


Appuyer pendant 
I'appel telephonique 


Reduire le volume sonore 


Touche de mode de 
fonctionnement 


Appuyer deux fois 
successivement 


Allumer / Eteindre 


Appuyer une fois 
longtemps 


La position est automatique- 
ment envoyee au « supra space » 


Allumer/eteindre 
(ON/OFF) 


Appuyer une fois 
longtemps 


Allumer/eteindre (ON/OFF) 



5. Vue generale des voyants a LED 



LED 


Cou- 
leur 


Etat 


Description 


Voyant Courant 

Fonctionnement/ 

Etat 


Rouge 


Clignotement rapide 


Faible charge de I'accu 


Clignotement lent 


Accu entierement 
charge 


Clignotement toutes 
les 3 secondes 
pendant 0,1 s 


Fonctionnement 
normal 


\/n\/ant Hair an 
VUydlll Cldll ell 

permanence 


Appareil charge 


Voyant Arret en 
permanence fonce 


Pas d'accu ou lancer la 
recherche d'erreurs. 


Voyant du signal 
GPS 


Bleu 


Clignotement lent 


Recherche du signal 
GPS 


Clignotement toutes 
les 3 secondes 
pendant 0,1 s 


Signal GPS detecte 


Voyant en perma- 
nence fonce 


Aucune reception GPS 



LED 


Cou- 
leur 


Etat 


Description 












Clignotement 
rapide 


Initialisation GSM 






Clignotement 








toutes les 3 


Signal GSM normalement 






secondes pendant 
1s 


recu 


Voyant du signal 
GSM 


Vert 


Clignotement 
toutes les 3 
secondes pendant 
0,1s 


GPRS online 






Voyant clairen 


Fonction de surveillance 






permanence 


activee 






Voyant Arret en 


Aucun signal GSM 






permanence 


ouaucune carte SIM 






fonce 


installed 
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6. Mise en place 

6.1 . Placer ou retirer la carte GSM-SIM 

Le PIN de la carte SIM doit etre desactive 

1. Eteindre la Balise GPS 

2. Ouvrir le bouchon en caoutchouc du port USB 

3. Placer la carte GSM-SIM dans le logement de cartes SIM jusqu'a entendre 
un die. 

4. Avant de retirer la carte SIM, il faut imperativement eteindre la Balise GPS. 

/T~ \ 
Pf Remarque : 

• Avant d'enlever la carte SIM, il faut imperativement eteindre la Balise GPS. II est 
strictement interdit de retirer la carte SIM pendant le raccordement a I'alimentation 
electrique externe. 



6.2 Charger la batterie 

Un clignotement rapide du voyant rouge a LED indique un faible niveau de 

charge de la batterie et il faut bientot la recharger. 

Important : Avant la premiere utilisation, il faut imperativement la recharger. 

1. Brancher le chargeur a I'alimentation electrique. 

2. Ouvrir le bouchon en caoutchouc. 

3. Brancher le chargeur dans le port USB. 

La charge dure environ 4a 6 heures. Pendant la charge, il n'est pas inhabituel 
que la balise espion, la batterie et le chargeur chauffent. Un allumage 
permanent du voyant rouge a LED indique que la charge est en cours. Des que 
le voyant rouge a LED clignote lentement, alors la batterie est pleine. 
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* Remarque : 

Utiliser imperativement le chargeur fourni par votre revendeur. Les chargeurs non 
homologues peuvent eventuellement etre a I'origine de dangers et aller a I'encontre des 
conditions de garantie. 



6.3. Utilisation avec le cloud « supra space » 

Afin de pouvoir utiliser les fonctions suivantes, il faut disposer d'un tarif de 
donnees et s'abonner au cloud « supra space ». 
Pour s'abonner a « supra space », vous devez aller sur le site Internet 
www.supra-space.de/et y cliquer sur « Enregistrement ». 
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6.4. Brancher kit de voiture 

1 . Avant de commencer le travail, detacher le cable de masse de la borne 
Moins de la batterie du vehicule pour eviter tout court-circuit. Veuillez 
respecter ici les consignes de securite du constructeur du vehicule. 

2. Placez la Balise GPS sur un endroit approprie dans I'espace moteur, proche 
du capot moteur et de la batterie. Pour bien fixer la Balise GPS, utilisez la 
bande Velcro® fournie. 

3. Tirez le cable de raccordement a la batterie et veillez a ce que le cable soit 
pose de telle maniere a ce que le capot moteur ne soit pas endommage 
lors de la fermeture. 

4. Brancher le cable rouge (ACC) a I'aide de I'embout de cable sur la borne 
Plus de la batterie. 

5. Brancher le cable noir a I'aide de I'embout de cable sur la masse de la 
voiture ou sur la borne Moins de la batterie. 

6. Ensuite, rebrancher le cable de masse sur la batterie du vehicule. 

7. Attention : decouplez le cable de charge du Balise GPS lors le vehicule 
n'est pas utilise pendant une longue periode (environ 8 jours). Pour ce 
faire, debranchez tout simplement le cable USB du Balise GPS. Lorsque 
I'accu du Balise GPS est charge, I'emetteur peut envoyer un signal GPS 
pendant environ 1 semaine. 
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7. Reglages 

7.1 . Ajouter des numeros de famille par SMS 

1 . Ajouter deux numeros de famille : Veuillez envoyer I'ordre SMS 
suivant : FN, A, Numero de telephone^ Uume.ro de telephone2# (A 
signifie « Ajouter des numeros ») : 

■ Exemple :FN,A,0123456789# 

2. Ajouter unseul numero de famille: 

• Pour ajouter le premier numero de famille, veuillez envoyer I'ordre SMS 
suivant : FN^Numero de telephoneW 

■ Exemple :FN,A,01 23456789$ 

• Pour envoyer le deuxieme numero de famille, veuillez envoyer I'ordre 
SMS suivant : FN,A„Numero de telephone2# 

■ Exemple : FN,A„01 23456789$ 

7.2. Effacer des numeros de famille par SMS 

Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : FN,D, 1,2# 

(D signifie « Effacer numeros ») et 1,2 signifie Numeros suivants 

OU 

Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : FNANumero de telephone# 

7.3. Ajouter / Effacer des numeros de famille par le cloud 

Vous pouvez creer des numeros SOS par le « supra space » lorsque la Balise 
GPSyaete connectee. 
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7.4. Creer une liste blanche 

Normalement, la Balise GPS n'accepte que les appels des numeros SOS et 
des numeros de famille. Mais il est aussi possible d'accepter sur le cloud des 
appels de numeros de la liste blanche (jusqu'a 15 numeros differents). 

7.5. Mise en place de la fonction de rappel d'appel 

3 modes de fonctionnement sont disponibles pour la fonction de rappel 
d'appel : Sonnette, vibration et sonnette avec vibration. Veuillez envoyer 
I'ordre SMS suivant : CALLMODE,Code# 
Code: 

• 0- sonnette 

• 1 -vibration; 

• 2 - sonnette avec vibration (reglage standard) 

■ Exemple : CALLMODE, 1# signifie que la fonction de rappel d'appel a ete 
reglee sur le mode vibration. 

7.6. Reglage du volume sonore 

Pendant I'appel telephonique, appuyez sur la touche de numero de famille 

1 pour augmenter le volume sonore ou sur la touche de numero de famille 

2 pour reduire le volume sonore. Lorsque le volume sonore maximum est 
atteint, I'eclairage de la touche devient clair. 
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7.7. Mise en place du numero SOS 

1 . Ajouter le numero SOS par ordre SMS : Veuillez envoyer I'ordre SMS 
suivant : SOS,A,numero de telephone!, numero de telephone2,numero 
de telephone3 # (A signifie « Ajouter numero »). 

Vous pouvez definir jusqu'a trois numeros SOS. Lorsque les numeros ont 
ete crees, la Balise GPS repond par « OK ». 

■ Exemple : S0S,A,0123456789 / 0123456789,0123456789# 
(Les trois numeros SOS sont crees). 

■ SOS,A,01 23456789$ (Le premier numero SOS est cree). 

■ S0S„A,0123456789# (Le deuxieme numero SOS est cree). 

■ S0S,„A,0123456789# (Le troisieme numero SOS est cree). 

2. Effacer des numeros SOS : Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : 
SOS,D, 1,2,3#{V signifie « Effacer numero SOS »). 

«SOS,D, 7#»,signifie par exemple que le premier numero SOS est efface et 
«0,3#»signifie que le troisieme numero est efface. 
Si vous ne connaissiez pas le numero courant, vous pouvez aussi effacer le 
numero par ordre SMS comme suit : SOS,D,number#. 
S0S,D,0123456789# signifie, par exemple que ce numero SOS est 
directement efface. Lorsque le numero est correctement efface, la Balise 
GPS repond par « OK». 

3. Ajouter des numeros SOS par le « supra space » : Vous pouvez aussi 
definir des numeros SOS par le « supra space » lorsque la Balise GPS y est 
connected. 
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8. Commande 

8.1 . Activer et desactiver 

1 . Par I'interrupteur marche/arret : Apres avoir appuye deux fois, la Balise 
GPS est activee. La Balise GPS activee est desactivee en appuyant de 
nouveau deux fois sur le bouton. 

2. Au moyen d'un appel : Des que la balise GPS est appelee par un numero 
SOS et que I'appel est coupe au bout de 1 0 secondes par I'appareil mobile, 
alors la Balise GPS est activee. Apres I'activation de la Balise GPS, un SMS 
est envoye avec le mot « OK » . Lorsqu'une Balise GPS activee est appelee 
par un numero SOS et que I'appel est coupe au bout de 1 0 secondes, alors 
la Balise GPS est desactivee. Cependant, si I'appel n'est pas coupe, alors la 
Balise GPS commute dans la fonction de surveillance. 

3. Par ordre SMS : Une Balise GPS est activee par le SMS de n'importe quel 
numero SOS et avec I'ordre « 1 1 1 ». Lorsque la mise en place est terminee, 
la Balise GPS repond automatiquement par « OK ». 

Une Balise GPS peut etre desactivee par le SMS de n'importe quel numero 
SOS et avec I'ordre « 000 ». Lorsque la mise en place est terminee, la Balise 
GPS repond automatiquement par « OK ». 



^Remarque : 

• Si I'alarme par vibration est desactivee, la fonction d'activation ne peut pas etre 
executee. 
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8.2. Appeler des numeros de famille 

En appuyant longtemps la touche de numero de famille, vous pouvez appeler 
les numeros programmes. En appuyant sur la touche SOS, vous terminez 
I'appel telephonique. 



f Remarque : 

Des que la personne appelee prend I'appel, la Balise GPS vibre legerement. 

8.3. Prendre des appels 

En appuyant sur une des touches de numero de famille, I'appel est pris. En 
appuyant sur la touche SOS, I'appel est refuse ou I'appel telephonique en 
cours est acheve. En appuyant longtemps sur une des 
touches de numero de famille, la fonction mains libres est activee. Les nume- 
ros de liste blanche (c'est-a-dire les numeros que vous avez definis comme 
dignes de confiance) peuvent etre definis par le « supra space » . 

8.4. Alarme par vibration 

Si la Balise GPS est activee, I'alarme par vibration est declenchee pendant 1 0 

secondes pour les numeros SOS apres detection d'une vibration. 

Des que le GPS est localise, la Balise GPS transmet les donnees precises de 

la position. Si aucun GPS n'est localise, la Balise GPS transmet a la place les 

donnees de position LBS. Si le GPS est localise 5 minutes plus tard, la Balise 

GPS transmet les donnees exactes de la position, comme, par exemple, les 

donnees suivantes de localisation GPS: 

((Vibration alarm: Time Square, Midtown, New York City, New York 

(N40.75583, W73.98638). 
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Exemple pour les donnees de position LBS : 

((Vibration alarm: Nearby Time Square, Midtown, New York City, New York 

4 0.75583, 73.98638 ». 

|^ Remarque : 

L'affichage des donnees d'adresse n'est possible qu'avec le supra space, sinon unique- 
mentavecle lien Google Maps. 

Lorsque I'alarme par vibration et le GPS sont actives mais qu'il n'y a aucune 
connexion GPS, alors la Balise GPS envoie les donnees de localisation en longi- 
tude et latitude au numeros SOS programmes. Si aucun GPS n'a ete detecte et 
qu'il n'y a aucune connexion GPRS, alors la Balise GPS ne peut recevoir aucune 
donnee de localisation et elle envoie done 
« Vibration alarm\ Please notice. » aux numeros SOS programmes. 

/Z~ \ 
Pf Remarque : 

L'intervalle minimum entre chaque alarme par vibration est de 5 minutes. Si aucun 

^ messa ge ne peut etre envoye, il faut d'abord controler le credit de la carte SIM. 

8.5. Alarme -SOS 

L'alarme SOS est activee en appuyant sur la touche SOS pendant plus de 3 se- 
condes. Ensuite, une vibration est declenchee deux fois et la Balise GPS envoie 
ensuite une information de donnees de position au numero SOS. Des que le 
GPS est localise, la Balise GPS transmet les donnees precises de la position. 

■ Par exemple : « Emergency call (LBS): « Time Square, Midtown, New 

YorkCity,NewYork(N40.75583, W73.98638)» 
Si aucun GPS ne peut etre localise, la Balise GPS transmet les donnees de 
position LBS. 
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■ Par exemple : « Emergency call (LBS): « Nearby Time Square, Mid- 
town, New York City, New York (N40.75583, W73. 98638) ». 

/ ■> 

Remarque : 

L'affichage des donnees d'adresse n'est possible qu'avec le supra space, sinon unique- 
^ mentavecle lien Google Maps. 

Ensuite, la Balise GPS appelle par alternance tous les numeros SOS. Des qu'un 
numero SOS repond a I'appel, plus aucun autre appel n'est effectue. Si aucun 
appel n'est repondu au bout de trois appels de tous les numeros, alors les 
appels s'arretent. 

Si le GPS est localise et si la connexion GPRS entre la Balise GPS et le « supra 
space » n'est pas normale, alors la Balise GPS repond au numero SOS avec 
I'adresse du site Internet des donnees de longitude et de latitude. 

■ Par exemple : «SOS! <01-08 17:36>http://maps.google.com/ 
maps?q=N40.75583, W73.98638» 

Si aucun GPS n'est localise et que la connexion GPRS entre la Balise GPS et le 
cloud est interrompue, alors la Balise GPS ne peut recevoir aucune donnee de 
localisation. La reponse au numero SOS est done : « SOS Alarm! Please pay 
attention! » 

$f Remarque : 

• Le numero SOS doit est defini prealablement 
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8.6. Fonction zone de securite 



La fonction zone de securite est desactivee dans le reglage standard. Vous 
pouvez vous connecter au « supra space » pour I'activer et faire les reglages 
de la zone de securite. Sur le cloud « supra space » vous pouvez determiner 5 
zones de securites dans certains secteurs. Vous disposez aussi bien d'alarmes 
pour quitter la zone de securite (alarme Go-Out-Fence) que pour entrer dans 
la zone de securite (alarme Go-in-Fence). Des que le Balise GPS entre dans 
certains secteurs ou qu'il les quitte, une alarme est envoyee au numero SOS. 

8.7. Alarme batterie 

Des que la charge de la batterie est faible, la Balise GPS envoie un SMS aux 
numeros SOS. 

8.8. Surveillance parlee (communication parlee en cas d'urgence) 

Des qu'un numero SOS envoie I'ordre de surveillance « MONITORS »a la Balise 
GPS, celle-ci envoie la reponse « OK » et appelle le numero SOS. Lorsque 
la connexion est etablie, la Balise GPS passe dans I'etat de surveillance. 
Vers le numero SOS, toutes les tonalites sont maintenant transmises dans 
I'environnement de la Balise GPS. 

8.9. Controle du lieu 

1 . Demande des donnees d'adresse : Envoyez depuis le numero SOS I'ordre 
suivant a la Balise GPS : POSITIONS 

Apres I'envoi de I'ordre, les numeros SOS recoivent les donnees exactes 
du lieu. Seuls les numeros SOS peuvent controler de cette maniere le lieu 
de la Balise GPS. 
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Des que le GPS est localise, la Balise GPS envoie un SMS avec les donnees 
precises de la position. Si aucun GPS ne peut etre localise, la Balise GPS 
transmet d'abord les donnees de position LBS. Si le GPS est localise 
dans les 5 minutes suivantes, la Balise GPS envoie un autre SMS avec les 
donnees precises de la position : 

■ Par exemple, les informations d'adresse LBS : « Current location (LBS): 
« Nearby Time Square, Midtown, New York City, New York (N40.75589, 
W73.98640)». 

■ Par exemple, les informations d'adresse GPS : « Accurate location 
(LBS): « Nearby Time Square, Midtown, New York City, New York 
(N40.75583,W73.98638)». 

2. Demande de coordonnees : Depuis le numero SOS, envoyez I'ordre 
suivanta la Balise GPS :MW£/?£#. 

II est possible d'envoyer une demande a la Balise GPS uniquement a des 
numeros de famille ou des numeros SOS pour interroger la longitude et la 
latitude. Des que le GPS est localise, la Balise GPS envoie la longitude et la 
latitude actuelles. Si dans les 5 minutes suivantes aucun GPS n'est localise, 
la Balise GPS repond avec les dernieres longitude et latitude. 

■ Par exemple : Lat: N40.75583, Lon: W73.98638, Course:42.20, 
Speed:0.0740, DateTime: 10- 1 1-23 22:28:5 1 

Si aucun GPS ne peut etre localise, la Balise GPS repond au bout de 5 
minutes : « GPS is failed to locate, no data, please try again! » (GPS 
non localise, veuillez reessayer) 
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3. Interrogation d'un lien Google : Depuis le numero SOS, envoyez I'ordre 
suivanta la BaliseGPS: URL#. 

Des que le GPS et localise, la Balise GPS envoie un lien Google avec les 
longitudes et latitudes actuelles. Si dans les 2 minutes suivantes aucun 
GPS n'est localise, la Balise GPS repond avec les dernieres longitude et 
latitude : 

Si encore aucun GPS n'a ete actualise, 10 minutes plus tard arrive un SMS 
contenant le texte « GPS is fail to locate, no data, please try again! » 

4. Par le navigateur Web : La Balise GPS envoie regulierement des donnees 
de position au serveur « supra space » . L'utilisateur peut controler la 
position surle site Internet. 

L'adresse du site Internet du cloud est : www.supra-space.de 

8.10. Redemarrer la Balise GPS (retablir) 

Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : RESET#. 

Apres reception de I'ordre sur la Balise GPS, celle-ci redemarre au bout d'1 

minute. 
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9. Definir le mode de fonctionnement 

jg/Remarque : 

Reglages et utilisation uniquement possibles avec le supra space. 

V y 

9.1 . Mode de fonctionnement 1 : Localiser la position a intervalles 
reguliers 

Apres la mise en marche et I'envoi de la premiere position GPS, la Balise GPS 
effectue une activation GPS au bout de 30 minutes. Dans le cas de localisation 
d'une position, les donnees du lieu sont envoyees au « supra space » et le 
GPS est automatiquement arrete. Si aucune localisation n'est possible, le GPS 
s'eteint et envoie le lieu LBS. Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : MODE, U. 

9.2. Mode de fonctionnement 2 : Localiser la position au moyen du 
mode vibration (reglage standard). 

Dans ce mode de fonctionnement, la Balise GPS allume le GPS de maniere 
standard. 

Dans le cas d'une localisation GPS, la Balise GPS transmet d'abord les donnees 
de position du GPS au « supra space ». Si aucun GPS n'est localise, la Balise 
GPS transmet le lieu LBS. 

Dans ce mode de fonctionnement, la Balise GPS eteint le GPS si aucune vibra- 
tion n'est detectee. Apres detection de vibrations, la Balise GPS fonctionne 
de nouveau. 

Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant : M0DE,2#. 
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9.3. Mode de fonctionnement 3 : Localiser la position a I'aide 
d'ordres 



Dans ce mode de fonctionnement, la Balise GPS se trouve en mode sommeil. II 

n'y a aucune connexion avec le « supra space ». 

Vous pouvez envoyer des ordres SMS et passer des appels pour effectuer une 

localisation de position. Dans ce mode de fonctionnement, il ne se produit 

ni activation ni deactivation. La Balise GPS repond : «The terminal is in 

Deep Sleep mode. Please wake up! » Veuillez envoyer I'ordre SMS suivant 

.MODEM 
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10. Conformite 



Par la presente, le fabricant certifie que, en accord avec les exigences fonda- 
mentales et les autres dispositions en vigueur, le sigle CE a ete appose sur cet 
appareil en conformite avec les directives europeennes : 
Directive europeenne RoHs 201 1/65/CE 
Directive europeenne relative a la compatibilite electro- 
magnetique 2004/1 08/CE 
Le certificat de conformite europeenne peut etre 
demande a I'adresse indiquee sur la carte de garantie. 
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1 1 . Donnees techniques 



Element 


Description 


Modele 


Maginon GPS-1 


GSM 


850/900/1800/1900 MHz 


GPRS 


Classe 12 


CanauxGPS 


22 


Sensibilite 


165 dBm (localisation) ; 148 dBm (donnees) 


Accu 


3,7V— ; 1200 mAh 


Temps en stand-by 


98 heures 


Temps de parole : 


5,5 heures avec I'accu entierement charge 


Temperature de 
fonctionnement 


-20°C jusqu'a 80°C 


Dimensions (HxLxP) 


73 mm x 45 mm x 15,8 mm 


Poids 


54 Grammes 



~" ^Remarque : 

Dans le cadre de Amelioration de nos produits, nous nous reservons le droit d'effectuer 
des modifications techniques et d'aspect sur I'article. 
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1 2. Entretien et elimination 



Soin 

Pour le nettoyage du boitier de la balise espion n'utilisez aucun detergent 
agressif comme de I'alcool a bruler, du diluant etc. Si necessaire, nettoyez les 
composants avec un chiffon doux et sec. 

Stockage 

Pour le rangement quotidien et le stockage sur une longue periode, il 
convient d'utiliser un lieu sec, hors de portee des enfants. 

Elimination 

Eliminez I'emballage en triant les matieres et en respectant I'environnement 
en le jetant dans des containers de recuperation mis a 
disposition. Les piles et les accus ne doivent pas etre jetes dans fa <A 
les ordures menageres. Le consommateur est contraint par \_] (~/ 
la loi de remettre les piles apres usage aupres des centres de 
collecte communaux ou bien chez les revendeurs de piles. Les 
accus et les piles sont done pourvus du sigle ci-contre. 
Elimination correcte du produit : 

Le marquage ci-contre indique que, dans I'UE, les appareils electriques ne 
doivent pas etre elimines avec les ordures menageres normales. Veuillez 
utiliser les systemes de retour et de collecte dans votre 
commune ou veuillez vous adresser au revendeur chez qui 
vous avez achete le produit. Ceci evite tout effet nuisible sur 
I'environnement et la sante grace a une elimination dans les 
regies. Le service competent de votre commune vous donnera 
tous les renseignements necessaires. 
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1 3. Garantie et service 

Si des problemes surviennent dans le fonctionnement de I'appareil, notre 
adresse de service est disponible pour recevoir toutes vos questions et tous 
vos problemes. Nous accordons une garantie constructeur de 3 ans. Vous 
trouverez les details sur la carte de garantie fournie separement. 
Avant de renvoyer un appareil defectueux, veuillez appeler notre service 
telephonique. 



Adresse de service : 
Siemtech TTU 

Maginon Service 

1 Chemin des Anguillaires 

31410 Noe 

France 

Tel.: 0970.80.52.54 
Email: info@siemtch.fr 



Adresse du fabricant : 
supra 

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH 
Denisstr. 28A 
D-67663 Kaiserslautern 
Allemagne 
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MAGIIUON 



MAGIIMON 



supra 

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH 
Denisstr. 28A 

D-67663 Kaiserslautern AA S. 47/1 4 B 

Allemagne 2601 5354 



